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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Трикомпонентна епоксидно-цементна суміш для захисту арматури від корозії та адгезій-
ний шар для систем ремонту бетона

ОПИС
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® — це трикомпо-
нентне цементо-епоксидне покриття. Воно містить 
інгібітор корозії та застосовується для захисту арма-
тури від корозії, а також як адгезійний проміжний 
шар для систем ремонту бетона. Завдяки технології 
EpoCem® цей матеріал забезпечує чудові адгезійні 
властивості. SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® відпо-
відає вимогам стандарту EN 1504-7.

ЗАСТОСУВАННЯ
У складі системи ремонту бетону SikaTop® 
Armatec®-110 EpoCem® застосовується як:

Адгезійний проміжний шар для бетонних повер-
хонь

▪

Захист арматури від корозії▪
Контроль анодних зон (Принцип 11, метод 11.1 
стандарту ДСТУ EN 1504-9), що створює умови, за 
яких потенційно анодні та катодні зони арматури 
не можуть брати участь у процесі корозії

▪

Зверніть увагу:
Цей продукт не підходить як адгезійний шар для 
швидкотвердіючого бетону або швидкотвердію-
чих ремонтних розчинів

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ
Дуже хороші адгезійні властивості▪
Сумісний з більшістю ремонтних розчинів Sika 
MonoTop® та SikaEmaco®

▪

Дуже хороша адгезія до бетону та сталі▪
Містить інгібітори корозії▪
Дуже хороша стійкість до проникнення води та 
хлоридів

▪

Висока міцність на зсув▪
Тривалий час придатності до використання▪
Легко змішується та наноситься▪
Можна наносити пензлем або розпилювачем▪

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
LEED v2009 IEQc 4.2 SikaTop® Armatec®-110 
EpoCem®

▪

LEED v4.1 MR: Склад матеріалів (варіант 2) та LEED 
v4.1 EQ: Матеріали з низьким рівнем викидів 
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® en

▪

Екологічна декларація продукту (EPD) відповідно 
до стандарту EN 15804. EPD незалежно перевіре-
на Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

▪

НОРМИ / СТАНДАРТИ
Маркування CE та декларація про експлуатаційні 
характеристики на основі стандарту EN 1504-
7:2006 «Продукти та системи для захисту та ре-
монту бетонних конструкцій — Захист арматури 
від корозії»

▪

Сертифікат випробувань щодо корозійного захи-
сту SikaTop Armatec-110 EpoCem, BAM

▪

Протокол випробувань щодо корозійного захисту 
за стандартом EN 15183, iSK, № UB300/07/08

▪

Протокол випробувань щодо поведінки при на-
вантаженні та деформації, EN 1766, Polymer 
Institut, № P 2965

▪

Проникність матеріалів та систем покриття для ву-
глекислого газу, EN 1062-6, SikaTop Armatec-110 
EpoCem, LPM AG, протокол випробувань № A-
40'046-1E

▪

Протокол випробувань на дифузію хлоридів, 
Polymer Institut, № P 3074

▪
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа Цемент, епоксидна смола, відібрані заповнювачі та добавки

Пакування Комплект вагою 20 кг, що складається з:
Компонент A Контейнер вагою 1,14 кг
Компонент B Контейнер вагою 2,86 кг
Компонент C 16 кг мішок

Колір Компонент A Білий
Компонент B Безбарвний
Компонент C Темно-сірий

Змішані компоненти: темно-сірий

Термін придатності 12 місяців з дати виготовлення

Умови зберігання Зберігати належним чином у непошкодженій оригінальній гермети-
чній упаковці; у сухих прохолодних умовах при температурі від +5 °C 
до +25 °C.

Густина  Щільність суміші 2,0 кг/л

Вигляд Компонент A Рідина
Компонент B Рідина
Компонент C Суха суміш

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Міцність адгезії при розтягу Після 28 діб ≥ 1,5 MПa (EN 1542)

Коефіцієнт температурного розшире-
ння

18·10-6 1/K (EN 1770)

Тест на корозію Пройшов (EN 15183)

Міцність адгезії при зсуві Порівняння сталі з покри-
ттям, бетону, сталі без по-
криття та бетону (випро-
бування на виривання)

Пройшов (≥ 80 %) (EN 15184)

Опір дифузії двоокису вуглецю Для шару товщиною 1,9 
мм

Sd = 42 м (EN 1062-6)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування Матеріал постачається у попередньо розфасованих упаковках із дотри-
манням правильного співвідношення компонентів.

ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ АРМАТУРИ
Для загальної товщини шару 2 мм, два шари по 1 мм кожен:
Діаметр арматури Кількість матеріалу на метр
8 мм 120 г/м (60 г/м на шар)
16 мм 240 г/м (120 г/м на шар)

ЯК АДГЕЗІЙНИЙ НА МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ
1,5–2,0 кг сухої суміши на м² на кожен мм товщини шару, залежно від 
стану основи
Примітка: Дані щодо витрати є теоретичними і не враховують додатко-
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ву кількість матеріалу, необхідну через пористість поверхні, її рельєф, 
нерівності, відходи або будь-які інші відхилення. Нанесіть матеріал на 
пробну ділянку, щоб розрахувати точну витрату з урахуванням конкре-
тних умов основи та вибраного обладнання для нанесення.

Температура матеріалу Максимум +30 °C
Mінімум +5 °C

Зовнішня температура повітря Максимум +30 °C
Miнімум +5 °C

Температура основи Максимум +30 °C
Mінімум +5 °C

Життєздатність При  +20 °C 3 год

Час придатності до використання залежить від температури
Примітка: При вищих температурах час придатності до використання 
буде коротшим. При нижчих температурах час придатності до викори-
стання буде довшим.

Час нанесення Якщо ви використовуєте цей матеріал як адгезійний шар, дотримуй-
тесь максимального часу витримки перед нанесенням «мокрое на мо-
крое» ремонтних розчинів Sika та бетону зі звичайним часом затверді-
ння:
Температура Максимальний час очікування
+5 °C 6 годин
+10 °C 4 години
+20 °C 2 години
+30 °C 1 година

Час очікування / Перекриття Як захист арматури від корозії між першим і другим шарами:
Температура Мінімальний час очікування
+5 °C 8–12 годин
+10 °C 4–6 годин
+20 °C 2–3 години
+30 °C 1–2 години

Як захист арматури від корозії між нанесенням другого шару та 
подальшим нанесенням ремонтного розчину:
Температура Мінімальний час очікування
+5 °C 30 годин
+10 °C 24 години
+20 °C 18 годин
+30 °C 12 годин

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® - це матеріал для захисту арматури від 
корозії відповідно до стандарту ДСТУ EN 1504-7, що входить до складу 
систем ремонту бетона Sika®. Це перший компонент системи, після на-
несення якого слід застосовувати ремонтні розчини для бетону Sika 
MonoTop® або SikaEmaco®.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ
Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 
базуються на лабораторних випробуваннях. Реаль-
ні характеристики можуть варіюватися з причин, 
що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ
Посібник з ремонту бетону на будівельному май-
данчику

▪

Інструкція Sika № 850 32 01 «Ремонт бетону»▪
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ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Для отримання додаткової інформації і рекоменда-
цій про безпечне транспортування, поводження, 
зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замов-
ник повинен використовувати діючий Паспорт без-
пеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, то-
ксикологічні та інші дані, які відносяться до безпе-
ки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

БЕТОН
Ретельно очистіть основу від пилу, сипучих мате-
ріалів, поверхневих забруднень та речовин, що 
знижують адгезію, або перешкоджають адгезії 
та змочуванню ремонтними матеріалами.

▪

Видаліть відшарований, неміцний, пошкоджений 
та зношений бетон, а також, за необхідності, мі-
цний бетон. Видалення здійснюйте за допомогою 
ручних механічних інструментів, обладнання для 
гідроструменевої очистки під високим або надви-
соким тиском.

▪

Видаліть достатню кількість бетону навколо коро-
дованої арматури, щоб забезпечити можливість 
очищення, нанесення антикорозійного покриття 
(за необхідності) та ущільнення ремонтного бе-
тонного розчину.

▪

Підготуйте ділянки поверхні, що підлягають ре-
монту, у вигляді простих квадратних або прямоку-
тних форм, щоб уникнути концентрації напружень 
усадки та утворення тріщин під час затвердіння 
ремонтного матеріалу. Це також дозволить уни-
кнути концентрації структурних напружень, спри-
чинених тепловим рухом та навантаженнями про-
тягом терміну експлуатації.

▪

СТАЛЬНА АРМАТУРА
Видаліть іржу, окалину, розчин, бетон, пил та інші 
неміцні й шкідливі матеріали, які погіршують зче-
плення або сприяють корозії.

▪

Підготуйте поверхні до стану «чистої сталі», Sa 2 
(ISO 8501-1), за допомогою абразивно-струмене-
вої очистки або обладнання для гідроструменевої 
очистки під високим тиском.

▪

ПОПЕРЕДНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ
Достатнє насичення бетонної основи водою перед 
нанесенням дозволяє розчину набути повних меха-
нічних властивостей.

Ретельно попередньо змочіть підготовлену бетон-
ну основу щонайменше за 2 години до нанесення.

▪

Підтримуйте поверхню вологою та не допускайте 
її висихання.

▪

Остаточна попередньо зволоження поверхня по-
винна мати темний матовий вигляд (насичена по-
верхня в сухому стані).

▪

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Перед відкриттям інтенсивно струсіть компоненти 
А і В.

1. 

Вилийте рідкі компоненти А і В у чисту ємність для 
змішування.

2. 

Змішуйте протягом 30 секунд за допомогою еле-
ктричного міксера на низькій швидкості (< 250 
об/хв).

3. 

Під час змішування компонентів А і В повільно до-
давайте суху суміш компонент С. Уникайте потра-
пляння повітря в суміш.

4. 

ВАЖЛИВО: Не додавайте до суміші воду. Ретельно 
перемішуйте щонайменше 3 хвилини, доки не бу-
де досягнуто однорідної консистенції.

5. 

Залиште на 5–10 хвилин, доки змішаний матеріал 
покриття не набуде консистенції, придатної для 
нанесення пензлем, що слабо стікає.

6. 

ЗАСТОСУВАННЯ

ВАЖЛИВО
Суворо дотримуйтесь процедур монтажу
Суворо дотримуйтесь процедур монтажу, визначе-
них у технологічних інструкціях, посібниках із засто-
сування та робочих інструкціях, які завжди необхі-
дно адаптувати до фактичних умов на будівельно-
му майданчику.
ВАЖЛИВО
Ризик утворення тріщин у разі нанесення під пря-
мими сонячними променями або під час сильного 
вітру

Не наносьте продукт під прямими сонячними про-
менями, під час сильного вітру або в обох цих 
умовах одночасно.

1. 

ЗАХИСТ АРМАТУРИ ВІД КОРОЗІЇ
Попередні умови
У разі використання обладнання для напилення, 
основа має бути захищена від надмірного розпиле-
ння.

За допомогою чистої щітки або обладнання для 
напилення нанесіть перший шар товщиною 1 мм, 
щоб покрити арматурні стержні.

1. 

Коли перший шар стане твердим на дотик (як ні-
готь), нанесіть другий шар товщиною 1 мм.

2. 

Перед нанесенням ремонтного розчину дочекай-
теся повного висихання.

3. 

ШАР ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ АДГЕЗІЇ
Видаліть надлишок води з пор і порожнин поверх-
ні за допомогою чистої губки.

1. 

За допомогою щітки середньої жорсткості або 
фарбопульта нанесіть засіб на всю поверхню 
основи. Добре втисніть засіб в основу, щоб утво-
рився тонкий шар, який заповнить пори та поро-
жнини поверхні.

2. 

Нанесіть наступний шар ремонтного розчину ме-
тодом «мокре на мокре».

3. 

ДОГЛЯД ЗА ПРОЦЕСОМ ТУЖАВІННЯ

Захищайте свіжий розчин від дощу, поки матеріал 
ще не затвердів.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Одразу після використання очистіть усі інструменти 
та обладнання для нанесення водою. Затверділий 
матеріал можна видалити лише механічним спосо-
бом.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосую-
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ться способу застосування та кінцевого використан-
ня продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 
підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 
продукцію, за умови належного зберігання проду-
кції, поводження з нею та використання в нормаль-
них умовах відповідно до рекомендацій компанії 
Sika. На практиці відмінності між матеріалами, по-
верхнями і фактичними умовами місця, в якому за-
стосовується продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо товарного 
стану і придатності для продажу чи придатності для 
конкретного використання, а також виключати вся-
ку відповідальність, яка може виникнути через 
будь-які правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи інших про-
позицій. Замовник продукції повинен перевірити її 
придатність для передбачуваного застосування і 
мети. Компанія Sika залишає за собою право зміню-
вати склад своєї продукції. Майнові права третіх 
сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення при-
ймаються згідно з діючими умовами продажів і по-
стачань. Користувачі повинні завжди звертатися до 
останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу 
відповідного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.

Cіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua
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