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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaflex®-228
Самовирівнюючий клей-герметик

ОСНОВНІ  ДАНІ  ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ  ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В  ПАСПОРТІ  БЕЗПЕКИ)
Хімічна основа 1-компонентний поліуретан
Колір (CQP001-1) Сіро-білий
Механізм полімеризації Полімеризація під дією вологи
Густина(незатвердівший) 1,5 кг/л
Температура застосування навколишня 5 ─ 35 °C
Час утворення поверхневої плівки (CQP019-1) 60 хвилин A

Швидкість полімеризації (CQP049-1) (дивитись діаграму)
Усадка (CQP014-1) 10 %
Твердість А по Шору (CQP023-1 / ISO 48-4) 35
Міцність на розрив (CQP036-1 / ISO 527) 1 МПа
Подовження при розриві (CQP036-1/ISO 37) 400 %
Стійкість до розповсюдження розриву (CQP045-1 / ISO 34) 4 Н/мм
Міцність на зсув (CQP046-1 / ISO 4587) 1 МПа
Термін придатності картридж / уніпак

бочка / відро
12 місяців B

9 місяців B

CQP = Корпоративний Контроль Якост A) 23 °C / 50 % в. в. B) зберігання до 25 °C

ОПИС
Sikaflex®-228 є 1-компонентним самовирів-
нюючим поліуретановим клеєм, котрий 
підходить для PUR панелей з нержавіючої 
сталі, алюмінію, дерева та пластику.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ
Ідеальний для великих площ▪
Самовирівнюючий, низька вязкість▪
Еластичний▪

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Sikaflex®-228 підходить для PUR панелей з 
нержавіючої сталі, алюмінію, дерева та 
пластику. Також може бути використаний 
для шовної герметизації, зєднань внахлест 
та для заповнення деформаційних швів в 
підлогах. При зовнішній герметизації тон-
кий шов має бути захищений від сонячних 
променів фарбуванням або накладками.
Проводьте тестуванння на оригінальних по-
верхнях перед застосуваннями Sikaflex®-
228 на матеріалах, схильних до розтріскува-
ння під напругою.
Цей продукт підходить тільки для досвідче-
них професійних користувачів. Для перевір-
ки адгезії та сумісності матеріалу необхідно 
виконати випробування з фактичними по-
верхнями та умовами.

1 / 2



МЕХАНІЗМ ПОЛІМЕРИЗАЦІ Ї
Sikaflex®-228 полімеризується в результаті 
реакції з атмосферною вологою. При низь-
ких температурах вміст вологи в повітрі, як 
правило, нижче, і тому цей процес відбува-
ється дещо повільніше. (див. діаграму 1.)

Діаграма 1: Швидкість полімеризації Sikaflex®-228

ХІМІЧНА СТ ІЙКІСТЬ
Sikaflex®-228 в цілому стійкий до впливу 
прісних вод, морської води, розведених ки-
слот та розведених каустичних розчинів; 
тимчасово стійкий до впливу палив, міне-
ральних масел, рослинних та тваринних 
жирів та олій; нестійкий до впливу органі-
чних кислот, гліколевого спирту, концен-
трованих мінеральних кислот та каустичних 
розчинів і розчинників.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка  Поверхн і
Поверхні повинні бути чистими, сухими і не 
мати слідів жиру, масла, пилу та забру-
днень. Підготовка поверхні залежить від 
специфічної природи поверхні і має вирі-
шальне значення для тривалого з'єднання. 
Рекомендації щодо підготовки поверхні 
можна знайти у поточній редакції рекомен-
дацый Sika® Pre-treatment Chart. Врахуйте, 
що ці пропозиції ґрунтуються на досвіді і в 
будьякому випадку повинні бути перевіре-
ні тестами на оригінальних поверхнях.

Застосування
Sikaflex®-228 може використовуватися при 
температурі від 5°C до 35°C (навколишня та 
продуку) але необхідно враховувати зміни 
в реактивності та властивостях застосуван-
ня. Оптимальна температура для поверхні 
та герметика становить від 15°C до 25°C.
Якщо клей використовується на великих 
площах використовуйте зубчастий шпатель 
(висотою зуба приблизно 3мм). Витрати 
складають 0,6-1,2 л на м2 в залежності від 
поверхні. Якщо основи, які потрібно склеї-
ти, є непроникними для вологи або якщо 
потрібна прискорена швидкість затвердін-
ня, клей можна злегка збризнути водяним 
туманом незадовго до того, як основи бу-
дуть з’єднані разом (використовуйте аеро-
зольний розпилювач або пістолет для роз-
пилення, щоб нанести приблизно 10 г води 
на м2). Уникайте потрапляння повітря під 
час з’єднання деталей або заповнення 
швів. При з’єднанні поверхнонь застосовуй-
те достатнє пресування і тримайте з’єднан-
ня під тиском принаймні 3 години, поки 
клей не схопиться.
Щоб отримати консультацію щодо вибору 
та налаштування відповідної насосної си-
стеми, зверніться до відділу проектування 
систем Sika Industry.

Видалення
Незатверділий Sikaflex®-228 можна видали-
ти з інструменту та обладнання за допомо-
гою Sika® Remover-208 або іншого відповід-
ного розчинника. Після затвердіння матері-
ал може бути видалений лише механічним 
способом. Руки та відкрита шкіра повинні 
бути негайно очищен, використовуючи сер-
в е т к и  д л я  р у к ,  я к  н а п р и к л а д  
Sika®Cleaner350H або іншого відповідного 
промислового очищувача для рук та води.
Не використовуйте розчинники на шкірі!

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація в цьому документі пропонує-
ться лише для загального ознайомлення. 
Консультації щодо конкретних застосувань 
можна отримати за запитом у технічному 
відділі Sika Industry. Копії наступної доку-
ментації доступні за запитом:

Паспорт безпеки матеріалу▪
Підготовка поверхні для 1-компонентних 
поліуретанів

▪

Загальні рекомендації зклеювання та гер-
метизації з 1-компонентним Sikaflex®

▪

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО ПАКУВАННЯ

Картридж 300 мл

Уніпак 600 мл

Відро 23 л

Бочка 195 л

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІ Ї  ПРОДУКТУ
Всі технічні дані в даному документі базую-
ться на лабораторних випробуваннях. Ре-
альні характеристики можуть варіюватися з 
причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО ЗДОРОВ'Я  ТА  
БЕЗПЕКИ
Для отримання додаткової інформації і ре-
комендацій про безпечне транспортування, 
поводження, зберігання і утилізацію хімі-
чних матеріалів, замовник повинен викори-
стовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, 
що містить фізичні, екологічні, токсикологі-
чні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА В ІД  В ІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які 
стосуються способу застосування та кінце-
вого використання продукції компанії Sika, 
надаються сумлінно, на підставі наявних 
досвіду і знань компанії Sika про проду-
кцію, за умови належного зберігання про-
дукції, поводження з нею та використання 
в нормальних умовах відповідно до реко-
мендацій компанії Sika. На практиці відмін-
ності між матеріалами, поверхнями і факти-
чними умовами місця, в якому застосовує-
ться продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо то-
варного стану і придатності для продажу чи 
придатності для конкретного використан-
ня, а також виключати всяку відповідаль-
ність, яка може виникнути через будь-які 
правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи ін-
ших пропозицій. Замовник продукції пови-
нен перевірити її придатність для передба-
чуваного застосування і мети. Компанія Sika 
залишає за собою право змінювати склад 
своєї продукції. Майнові права третіх сторін 
повинні бути дотримані. Всі замовлення 
приймаються згідно з діючими умовами 
продажів і постачань. Користувачі повинні 
завжди звертатися до останньої чинної ре-
дакції Технічної карти матеріалу відповід-
ного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ
Sikaflex®-228
Версія 04.01 (04 - 2023), uk_UA
012001212280001000

ТОВ "Сіка Україна"
03680, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел. +38 044 492 94 19
Факс +38 044 492 94 18
www.sika.ua

2 / 2


